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BS Messa 
 

 
Rūgštinė neputojanti priemonė  CIP plovimui. 

BS Messa:  

 sudėtyje esančios paviršiaus aktyvios medžiagos sumažina plovimo tirpalų paviršių įtempimą ir padidina 

plovimo tirpalų efektyvumą; 

 tinkama gyvūnų ir paukščių vandens girdyklų sistemų plovimui bei dezinfekcijai; 

 mažai putojantis ploviklis, dėl to yra idealus CIP plovimui; 

 specialių priedų dėka gali būti naudojamas vieno etapo CIP plovime; 

 labai efektyvus prieš platų spektrą įvairių mikroorganizmų tokių kaip mielės, bakterijos ir pelėsiai; 

 labai lengvai nusiskalauja, todėl sutrumpinamas nuskalavimo laikas; 

 tinkamas automatiniam dozavimui, nes kontroliuojamas pagal specifinį laidumą, tai užtikrina stabilią 

produkto koncentraciją ir plovimo rezultatą; 

 efektyvus prie žemų temperatūrų - mažinami šilumos energijos kaštai; 

 sudėtyje nėra azoto ir fosforo.  

Produkto sudėtis  

Pateikiama Saugos duomenų lapuose. 

Naudojimo instrukcija 

Naudojamas cirkuliacinio plovimo metu. Rekomenduojama koncentracija 0,5 – 1,5 % m/m (0,4 – 1,3 % t/t), 

priklausomai nuo įrengimo, nešvarumų tipo, kiekio bei plovimo temperatūrų. Po plovimo paviršius būtina 

kruopščiai nuskalauti vandeniu. 

Informacija apie saugų naudojimą 

Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Nemaišyti su 

kitomis chemijos priemonėmis. Laikyti sandariai uždarytoje orginalioje talpoje sausose vėdinamose patalpose. 

Nepažeisti taros. Nelaikyti kartu degiomis orgninėmis medžiagomis bei jų junginiais, oksiduojančiomis 

medžiagomis, šarmais, metalais. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, vengti tiesioginių saulės spindulių, ne 

žemesnėje nei 0°C temperatūroje ir ne aukštesnėje nei +20°C temperatūroje. Būtina po plovimo priemonę 

nuskalauti valandos bėgyje. BS Messa yra saugus metalams dažniausiai sutinkamiems maisto ir gėrimų pramonėje, 

kai naudojamas rekomenduojamų koncentracijų. Kai kyla neaiškumų, rekomenduojama BS Messa išbandyti ant 

konkrečių metalų prieš naudojant ilgesnį laiką.  

Koncentracijos nustatymo metodika 

Pateikiama atskirai. 

Elektrinis laidumas 

Produktų tirpalų elektrinio laidumo priklausomybės nuo koncentracijos ir temperatūros kreivė pateikiama atskirai. 



PRODUKTO APRAŠYMAS 
Paskutinio peržiūrėjimo data: 2016-11-02 

 

 
 

UAB „BS Chemical“ 
Baltijos pr. 123-9, LT-93224 Klaipėda 
tel./fax.: +370 46 366279 
www.bs-chemical.com  

PR05 F04/ Leidimas 1  

Fizikinės ir cheminės savybės 

Agregatinė būsena Skystis 

Spalva Skaidri, bespalvė 

Kvapas Būdingas  

pH, 1 %, 20-25°C ~ 1,9 

pH, 100 %, 20-25°C ~ 0 

Santykinis tankis, g/cm
3
, 20°C 1,08 – 1,10 

Galiojimo laikas 

1 metai nuo pagaminimo dienos. 


