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HotLine 3 GlassCleaner 

 
Koncentruota stiklų valymo priemonė. 
 

HotLine 3 GlassCleaner yra stiklų ir kitų vandeniui atsparių paviršių (langų, veidrodžių, plytelių, kitų 

glazūruotų keramikos, aukštos kokybės plieno, plastmasinių, medinių (pavyzdžiui, stalų) paviršių bei orgtechnikos) 

valymo priemonė – koncentratas. Valymo priemonė yra malonaus, gaivaus kvapo. 

HotLine 3 GlassCleaner: 

 tinka naudoti kasdien; 

 lengvai ir paprastai purškiama ir nuvaloma; 

 suteikia blizgesį, nepalieka ruožų; 

 greitai ir efektyviai pašalina riebalinius nešvarumus bei pirštų antspaudus;  

 spalvinis kodavimas apsaugo nuo neteisingo naudojimo;  

 palieka malonų kvapą. 

Produkto sudėtis  

Pateikiama Saugos duomenų lapuose. 

Naudojimo instrukcija 

Dozavimas: vienas paspaudimas (10 - 25 ml) į 500 ml vandens. Esant labiau užterštiems paviršiams, galima 

naudoti didesnės koncentracijos priemonę. Naudoti apsaugines pirštines. Paspausti dozatoriaus dozavimo klavišą, į 

darbinį buteliuką sudozuoti HotLine 3 GlassCleaner priemonę. Pripildyti vandens iki žymės (500 ml). Užsukti 

purkštuką (pulverizatorių). Buteliuko turinį gerai supurtyti. Supurkšti valomą paviršių ar sudrėkinti šluostuką. 

Nuvalyti paviršių, o po to nublizginti – nusausinti paviršių iki blizgesio. 

Informacija apie saugų naudojimą 

Pilna saugaus naudojimo ir šalinimo instrukcija yra pateikiama produkto Saugos Duomenų Lapuose. Laikyti 

originaliame įpakavime, 0 ÷ +25 
o
C temperatūroje. Vengti tiesioginių saulės spindulių, staigių temperatūros 

pokyčių. Nemaišyti su kitomis priemonėmis. Patikrinti priemonės suderinamumą su valomais paviršiais 

nepastebimoje vietoje prieš naudojimą.  

Fizikinės ir cheminės savybės 

Agregatinė būsena  Skystis 

Spalva   Skaidrus, šviesiai mėlynas 

Kvapas   Būdingas 

pH, 100 %, 20-25°C  8,0 – 9,0 

Santykinis tankis, g/cm
3
,
 
20°C 0,98 – 1,00

 

Galiojimo laikas 

2 metai nuo pagaminimo dienos. 


