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SILA Enzy  

 
Stipriai užterštų skalbinių skalbimo priemonė – fermentinis priedas. 

SILA Enzy naudojamas kaip priedas maisto pramonės, virtuvių ir restoranų darbinių rūbų, užterštų baltymais ir 

riebalais pirminiame skalbime. SILA Enzy galima naudoti visų tipų skalbimo mašinose ir bet kokio kietumo 

vandenyje. SILA Enzy galima dozuoti tiek rankiniu, tiek automatiniu būdu. Tinka medicinos įstaigų skalbinių 

pirmajam skalbimui, kaip priedas su fermentais kraujo ir riebalų išskalbimui pagreitinti. Nenaudoti, kai balinimui 

naudojamas hipochloritas ar kiti chloro junginiai. 

SILA Enzy: 

 efektyviai plauna baltymines dėmes ir sunkiai išvalomas riebalines dėmes; 

 sumažina pakartotino skalbimo būtinybę ir nereikalauja stipraus balinimo; 

 kadangi SILA Enzy neutralus produktas – negadina audinių; 

 galima dozuoti automatiškai. 

Produkto sudėtis  

Pateikiama Saugos duomenų lapuose. 

Naudojimo instrukcija 

SILA Enzy pridedamas pradiniame skalbime. 

Rekomenduojamas 

dozavimas: 
4 – 10 ml SILA Enzy 1 kg skalbinių, priklausomai nuo užterštumo, ir 10 – 15 gramų SILA 

Base pradiniam skalbimui siekiant pakelti plovimo tirpalo pH iki 9,5 – 12,5 (optimalus pH 

11). Skalbimo temperatūra turi būti 30 – 65°C (optimali temperatūra 55°C). Skalbimo 

trukmė: 10 – 15 min. Po pradinio skalbimo – pagrindinis skalbimas ir skalavimas. 

Įsisenėjusių dėmių 

pašalinimas:  
Užmerkti skalbinius nakčiai SILA Enzy tirpale. Dozavimas: 10 – 20 ml SILA Enzy 1 kg 

skalbinių ir apie 15 gramų šarminės priemonės 1 kg skalbinių. Po to - pradinis skalbimas. 

Informacija apie saugų naudojimą 

Pilna saugaus naudojimo ir šalinimo instrukcija yra pateikiama produkto Saugos Duomenų Lapuose. Laikyti 

originaliame įpakavime. Saugoti atokiai nuo staigių temperatūrų pokyčių, vengti tiesioginių saulės spindulių. 

Sandėliavimo temperatūraturi būti ne žemesnė nei +10"C ir ne aukštesnė nei +30"C temperatūra. Nemaišyti su 

kitais skalbiklių produktais. 

Fizikinės ir cheminės savybės 

Agregatinė būsena  Skystis, klampus 

Spalva   Neskaidri, rusva 

Kvapas   Būdingas  

pH, 1 %, 20-25°C  6,0 – 7,0 

Santykinis tankis, g/cm
3
, 20°C 1,00 – 1,03 
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Galiojimo laikas 

2 metai nuo pagaminimo dienos. 


