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SILA Final  

 
Skysta skalbimo priemonė audinių neutralizavimui ir minkštinimui. 

SILA Final sudėtyje yra minkštinančių ir neutralizuojančių medžiagų, tinkančių įvairiems audiniams. SILA Final 

pašalina audinių įsielektrinimą ir skalavimo metu neutralizuoja audiniuose likusį šarmą. 

SILA Final: 

 neutralizuoja skalbiniuose likusius šarmus ir pagreitina vandens pašalinimą iš skalbinių; 

 garantuoja saugų skalavimą, pagreitina sekančias operacijas, suminkština audinius bei neleidžia audiniams 

įsielektrinti; 

 priemonė yra malonaus kvapo; 

 sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos biologiškai suyra. 

Produkto sudėtis  

Pateikiama Saugos duomenų lapuose. 

Naudojimo instrukcija 

SILA Final įvedamas paskutinio skalavimo metu. Dozavimas: 2 – 10 ml/1 kg skalbinių. 

Informacija apie saugų naudojimą 

Pilna saugaus naudojimo ir šalinimo instrukcija yra pateikiama produkto Saugos Duomenų Lapuose. 
Laikyti originaliame įpakavime. Saugoti atokiai nuo staigių temperatūrų pokyčių, vengti tiesioginių saulės 

spindulių. Sandėliavimo temperatūraturi būti ne žemesnė nei +10"C ir ne aukštesnė nei +30"C temperatūra. 

Nemaišyti su kitais skalbiklių produktais. 

Fizikinės ir cheminės savybės 

Agregatinė būsena  Skystis 

Spalva   Neskaidri, šviesiai melsva 

Kvapas   Būdingas  

pH, 100 %, 20-25°C  1,5 – 2,5  

Santykinis tankis, g/cm
3
, 20°C 1,00 – 1,03 

Galiojimo laikas 

2 metai nuo pagaminimo dienos. 


