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SILA Surf  

 
Skysta skalbimo priemonė – PAM priedas. 

SILA Surf yra  skirta skalbimui bet kokio kietumo vandenyje. SILA Surf yra skysta skalbimo priemonė, 

naudojama viešbučių, pensionatų, ligoninių profesionaliose skalbyklose. SILA Surf naudojama kartu su SILA 

priemonėmis pirmajame ir pagrindiniame skalbime. Priemonė dozuojama automatiniu dozatoriumi.  

SILA Surf: 

 tinka visiems medvilniniams ir mišraus pluošto audiniams; 

 efektyviai tirpdo riebalus;  

 sudėtyje esančios organinės kompleksus sudarančios medžiagos garantuoja puikų skalbimo efektą; 

 optiniai balikliai pašviesina baltus audinius ir paryškina spalvotus. 

Produkto sudėtis  

Pateikiama Saugos duomenų lapuose. 

Naudojimo instrukcija 

Pirmajam ir pagrindiniam skalbimui: 3 – 5 ml/kg sausų skalbinių kartu su SILA Base. 

Temperatūra: pirmame skalbime 35 - 40°C, pagrindiniame skalbime 60 - 80°C. 

Skalbimo trukmė: pirmojo skalbimo 5 - 15 min; pagrindinio skalbimo 10 – 20 min.  

Skalbinių - vandens santykis skalbimo mašinoje 1:5.  

Informacija apie saugų naudojimą 

Pilna saugaus naudojimo ir šalinimo instrukcija yra pateikiama produkto Saugos Duomenų Lapuose. Laikyti 

originaliame įpakavime. Saugoti atokiai nuo staigių temperatūrų pokyčių, vengti tiesioginių saulės spindulių. 

Sandėliavimo temperatūraturi būti ne žemesnė nei +10"C ir ne aukštesnė nei +30"C temperatūra. Nemaišyti su 

kitais skalbiklių produktais. 

Fizikinės ir cheminės savybės 

Agregatinė būsena  Skystis, klampus 

Spalva   Skaidri, bespalvė – šviesiai gelsva 

Kvapas   Būdingas  

pH, 100 %, 20-25°C  8,0 – 10,0 

Santykinis tankis, g/cm
3
, 20°C 1,01 – 1,04 

Galiojimo laikas 

2 metai nuo pagaminimo dienos. 


